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- FORJADO IN SITU UNIDIRECCIONAL
naice

Forma de ejecucidon: Se encofra toda la planta del forjado, se coloca el poliestireno (EPS) sobre él,
cubriendo toda la planta excepto los huecos (escaleras, ascensores) (ver dibujo), posteriormente se
coloca el hierro y se vierte el hormigén encima. La ventaja principal es la rotura del puente térmico.

Para entre ejes de 70 con bovedillas de diferentes tipos
segun necesidades de la obra.

FORJADO IN SITU UNIDIRECCIONAL

FORJADO IN SITU RETICULAR

CALIDAD CERTIFICADA

AISLAMIENTO EN CAMARAS

1 Hormigdn, 2 Armadura, 3 Taco elevador, 4 Bovedilla E.P.S., 5 Suela vigueta, 6 Enlucido, 7 Separador de positivos

ESPECIFICACIONES TECNICAS
ANCHO NERVIO = 12 ¢cms. ANCHO NERVIO = 14 cms. ANCHO NERVIO = 16 cms.
INTEREJES 70 cms. INTEREJE 74 cms.
Q UE VENTAJAS TIENEN CANTO CANTO | CANTO | CANTO| CAPA ESPESOR HORMIGO N[ PESO PROPIO [HORMIGON | PESO PROPIO HORMIGON PESO PROPIO
ARQUITECTONICO |ESTRUCTURAL| BOVEDILLA| NERVIO| COMPRESION | AISLAMIENTO | Iim* | knim’ (kgim?) |  Uim® | knim? (kg/m?) knim? (kg/m?)
28 cms. 25cms.  23cms.  20ems.  5cms. 3cms. 211(211) 89 2.22 (222) 93 2.33 (233)
® 30 cms. 27cms.  25cms.  22cms.  Scms. 3cms. 219 (219) 93 2.32 (232) 244 (244)

33cms. cms.  28cms.  25cms.  Sems. 3cms. 93 2.32 (232) 99 247 (241 104 2,60 (260)
- 38 cms. 3ems.  IBems.  0ems.  Sems. 3cms. 101 2.54 (254) 108 271 (27) 115 2.87 (287)

Para otros cantos consultar.







